

	

	№
	Наименование
	Описание

	1
	Название станции
	UGLICH

	2
	Месторасположение станции
	Ярославская обл., г. Углич, Успенская площадь, 2/2.
Ситуационный план и космический снимок Рис.1 и Рис.2.

	3
	Навигационные координаты станции
	Широта: 
Долгота: 
Отметка: 

	4
	Координаты в местной системе координат МСК-76
	х(север):    

у(восток): 

отметка:    

	5
	Место установки спутниковой геодезической антенны
	Антенна закреплена с помощью кронштейна на крыше здания. Крепления и размещение антенны, представлены на Рис.3, Фото.1

	6
	Место установки спутникового геодезического приемника
	GNSS базовая станция Geodetika GRC220 № 5837C01918 установлен на втором этаже в  помещении серверной.  Фото.2

	7
	Прокладка антенного кабеля от спутниковой антенны до геодезического приемника
	Антенный кабель проложен снаружи по стене здания и заведен через техническое отверстие в стене в помещение серверной. Далее к месту установки GNSS базовой станции Geodetika GRC220.

	8
	Организация канала связи между базовой станцией и Вычислительным Центром
	Геодезический приемник  подключен к сети  Internet. Для него  выделен внешний статический IP адрес и обеспечен непрерывный канал передачи данных со скоростью не менее 256 Кбит/сек.

IP- 91.201.210.118 


Технические условия

на подключение спутникового геодезического приемника 

к сетям электропитания и заземления

Месторасположение объекта:

Ярославская обл., г. Углич, Успенская площадь, 2/2.
(здание администрации)

Схема подключения спутникового геодезического приемника к существующей сети электропитания здания администрации г. Рыбинск разработана на основании планов помещений и обследования на месте.

Потребляемая мощность устанавливаемого оборудования в среднем 3,8 Вт. В комплект входит встроенный аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу при пропадании внешнего источника электропитания.

Подключение к сети Интернет.

Подключение к сети Интернет произведено  к внутренней сети администрации области. 

Заземление. Молниезащита.

Электроснабжение объекта осуществляется от сети напряжением 220 В.

Для защиты спутниковой геодезической антенны от попадания молний есть встроенная молниезащита. 

Для защиты принимающей аппаратуры от повреждения при попадании молнии в антенну предусмотрено защитное устройство, включающееся в разрыв фидерного устройства и подключающееся заземляющим контактом к несущей конструкции антенны.
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Рис.1 Базовая станция Углич - ситуационный план.
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Рис 2. Базовая станция Углич – космоснимок.

Фото 1. Размещение антенны г.Углич.
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Фото 2. Размещение GNSS базовой станции Geodetika GRC220 в серверной г.Углич.
Кронштейн для размещения антенны
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Примечания:
1.вертикальная часть кронштейна изготавливается из газопроводной трубы диаметра 1,5 дюйма

2.на верхней части трубы нарезана трубная резьба 1,5 дюйма длиной 50 мм

3.горизонтальная часть кронштейна изготавливается из листа железа толщиной от 6 до 10 мм
4.детали кронштейна фиксируются электросваркой

5.кронштейн грунтуется и окрашивается светло серой краской для наружных работ

6.отверстия имеют диаметр 12 мм

7.размеры кронштейна могут немного отличаться от заявленных
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